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Сушка сельхозпродукции является одним из важних 
технологических процессов подготовки её к длительному хранению, 
однако процесс сушки весьма энергозатратен. В настоящее время 
вопрос экономии энергоресурсов является весьма актуальным. Одной 
из важных операций, позволяющих добиться снижения энергозатрат 
при сушке, является предварительное удаление чапсти влаги из 
сушильного агента перед сушкой. Этого можно достичь 
последовательным пропусканием атмосферного воздуха через 
испаритель и конденсатор холодильных устройств. При холодильном 
коэффициенте 2,5...5 и более можно сэкономить 60 ... 80 % тепловой 
энергии, расходуемой на сушку [1]. Нами предложено несколько 
вариантов использования солнечной энергии и устройств для их 
реализации [2, 3].  

Термосифонная гелиосушилка [2] включает 
воздухоподогреватель, вентилятор, сушильную камеру с решетчатой 
основой для размещения продукции, диффузор и патрубок для 
подсоединения к воздухоподогревателю, согласно полезной модели, 
вентилятор размещен перед входом охладителя - подсушивателя, 
выполненого в виде испарительной зоны первого термосифона, 

воздухоподогреватель выполнен в виде конденсационной зоны 
второго термосифона, термосифоны получают солнечную энергию от 
гелиоконцентратора - рефлектора. 
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Абсорбционная сушилка [3] работает таким образом. Воздух, под 
действием вентилятора, через дополнительный охладитель - 

подсушиватель, выполненый в виде испарителя абсорбционной 
холодильной машины движется в воздухоподогреватель. После 
охладителя-подсушивателя, избыточная влага выпадает в виде 
конденсата. Воздух, из которого удалена часть влаги, попадает в 
воздухоподогреватель, выполненный в виде конденсатора 
абсорбционной холодильной машины, подогретый в нем воздух с 
низкой относительной влажностью поступает под решетчатую основу 
корпуса сушильной камеры где, благодаря низкой относительной 
влажности, из продуктов удаляется часть влаги и отводится потоком 
воздуха.  

При использовании холодильной машины, работающей в режиме 
теплового насоса для подогрева сушильного агента, появляется 
возможность использовать тепловую энергию, выделяющуюся при 
конденсации паров воды, содержащихся в исходном воздухе, которая 
суммируется с энергией паров холодильного агента в компрессоре 
холодильной машины.  

Вывод. Предлагаемые устройства имеют практическое значение 
и моутт быть использован на производстве. Расчет процесса сушки 
показывает, что увеличение производительности по отобранной из 
плодов влаги в сушилках с предварительным подсушением воздуха по 
сравнению с обычными составляет около 35 %. 

Экономия энергии, затрачиваемой на сушку в сушилках с 
предварительным подсушением воздуха по сравнению с обычными 
составляет более 40 %.  
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